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" Yuchai $90 csuszékormanyzasua
elektromos rakodogép

A Yuchai S90 csuszékormanyzasu elektromos rakodogép forradalmian uj
megoldasokat kinal: 4 kerékagy-motoros hajtas, Auto-Hold technologia és integralt
alvaz gondoskodik a kimagaslo teljesitmeényrol és a megbizhato mikodeésrol.
Kompakt méreteinek kdszonhetden szik helyeken is konnyedén mozog, ugyanakkor
er0s terepjaro képessége, széles munkatartomanya és kényelmes vezethetésége
minden kornyezetben hatékony munkat biztosit.Az intelligens elektronikus vezérlés
energiatakarékos és kornyezetbarat mikodeést nyujt, alacsony hibaarany mellett.

A gyors toltési funkcio révén mindéssze 1 ora alatt feltdltheto, igy akar 8—9 oran at
tizemkeépes marad.Szamos adapterrel kompatibilis, igy sokoldalian bevethet6:
allattarto telepeken, erdogazdasagokban, varosiizemeltetésben, utépitéseknél,
épitkezéseken, valamint ipari teriileteken egyarant.



YUCHAI

YUCHAI EQUIPMENT

S90 Miiszaki jellemzék

Fobb paraméterek

Gép onsulya (adapterek nélkil) 3800 kg
Foldkanal kapacitasa 0.5m?
Kanal szélessege 1727 mm

Muiszaki adatok
Akkumulator technologia LiFePO4 (Litium-Vas-Foszfat)
Akkumulator kapacitasa 105 kWh

Motorteljesitmény (emel6): 32 kW (3.140 rpm)
o Kerékagymotor teljesitménye 4 x 8 kW (3.500 rpm)
©) Neévleges teherbiras 910kg
Billeno teherbiras 1.820 kg
Hidraulika szallitasi mennyiség 87.1L/min
Hidraulika szallitasi mennyiség (max) 138.2L/ min
Maximalis asoero 19kN
Kanal emel6er6 21kN
Max. haladasi sebesség 17.3km/h
Uzemidd eqy toltéssel 9-106ra
G Toltési ido (s 32, 1x168) 16ra/4d6ra/3006ra
Meghajtas

Akkumulator + 4 db kerékagymotor hajtas
< A Teljes mikodési magassag 3.920 mm
F TEE S Tul B Magassag a fiilke tetejéig 2.030 mm
: — b . ] C Indulasi szog 21°
| o D Hasmagassag 203 mm
: % E Tengelytav 1.082 mm
1 4 . i F Teljes hossz adapterek nélkiil 2.810mm
: % ] G Teljes hossz rakoddkanallal 3.590 mm
\7 5 P H Max. szdg sik talajtol szamitva 30°
| Uritési magassag 2170 mm
J Rakodokanal csuklopant magassaga 2.960 mm
K Rakodasi tav max. Uritési magassagnal 400 mm
L DOntési szdg teljes magassagnal 42°
M Kanal siillyedése teljes magassagbol 98°
N Kanal szélessége 1727 mm
O Forduloésugar 2100 mm
P Futofellilet szelessege 1455 mm
Q Gép szélessége 1685 mm

*A mUszaki leirasban feltiintetett adatok megvaltoztatasanak jogat fenntartjuk!



